PROPOSTA TECNICA

MULTIMETRO MEGOMETRO DIGITAL
MODELO: HDM2500

CARACTERISTICAS

e Display: LCD 10000 contagens em capacitancia e
frequéncia e nas demais 6000 contagens com iluminagao.
e Indicacao de Sobrefaixa: “>” para testes de continuidade
e isolacdo e “OL” para demais medicoes.

e Indicacdo de Bateria Fraca: O simbolo “ g ” sera
mostrado quando a tensao da bateria cair abaixo da tensao
de operagao.

e lluminagao do display.

e Auto Power Off: Aprox. 10 minutos.

e Memoria: 99 registros.

HDM2500

e Data Hold.

e True RMS AC. CLEAR ZERO SETUP  LOCK

e Protecao: Fusivel para o Teste de Continuidade SAVE COMP  PI/DAR  TIMER

500mA/1000V ENTER

e Indicador de Atengao: LED vermelho RECALL A

e Temperatura:
Operagéo: 0°C a 40°C, U.R. <85%. HoLD % o
Armazenamento: -20°C a 60°C, U.R. <90%. True RMS o

kgz 1020V

e Altitude: Operacao: 2000m

e Segurancga/Conformidade: de acordo com a IEC61010-
1, EN61010-2-033 e EN61010-2-030; categoria de
sobretensdo CAT IV 600V e dupla isolagédo

e Grau de poluigao: 2.

e Alimentagao: 6 x 1,5V “AA” (AM3/LR®6).

e Consumo de Corrente: 500mA (com saida maxima de
1000V) e 17mA em condigdo normal;

e Dimensoes: 225mm(A) x 103mm(L) x 59mm(P).

e Peso: Aproximadamente 700g. (incluindo bateria). CONTINUITY Y0
e Garantia: Valida por 12 (doze) meses a partir da data

FUSED
/A 500mA/1000V CAT VoV AR\

CoMm EARTH

True RM5

Este instrumento pode ser usado na medida de sinais de Tensdo DC, AC e frequéncia. Em circuitos
eletrénicos, pode efetuar medidas de corrente, capaciténcia, testar diodos, continuidade de cabos e
fios, medir resisténcia de componentes, além de poder trabalhar como megdmetro realizando testes de
resisténcia de isolagao.

Este instrumento esta de acordo com a norma IEC61010-1, Categoria IV 600V de Sobretensao.
Como determinado pela norma de seguranga NR-10, utilize sempre equipamentos de protecao individual.

A precisao é especificada como £(% leitura + nimero de digitos) para temperatura 23°C+5°C e umidade
relativa 45% a 75% (garantida por um ano).
A especificacao é valida para 10% a 100% da faixa de medida. Ciclo de calibragdo recomendado de 1 ano.
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PROPOSTA TECNICA

Faixas: 6V, 60V, 600V

Precisao: +(2,0%+3D)

Resolucédo: 0,01V, 0,1V, 1V
Impedancia de entrada >10MQ
Protecao de Sobrecarga: 600V DC

Faixas: 45Hz ~ 1KHz

Precisao: + (0,1+3D)

Resolugéo: 0,1Hz

Display Auxiliar na medigcéo de Tensao AC
Impedancia de entrada: Aproximadamente
10MQ;

e Protecao de Sobrecarga: 600V AC RMS

e Faixas: 1000nF, 10uF, 500uF
e Preciséo: £ (5%+5D)
e Resolugado: 0,1nF, 0,01uF, 0,1uF

Faixas: 6V, 60V, 600V

Precisao: +(1,5%+5D)

Resolucédo: 0,01V, 0,1V, 1V

Resposta em Frequéncia: 45Hz ~ 1000Hz
Mostra valor eficaz da onda senoidal (True RMS)
Impedancia de entrada >10MQ

Protecao de Sobrecarga: 600V AC RMS

Faixas: 0,6kQ, 6,0k, 60k, 600k, 6MQ, 10MQ
Precisao: +(3%+3D),

Resolucao: 0,001kQ, 0,01kQ, 0,1kQ, 1kQ,
0,01MQ, 0,1TMQ

Faixas: 0,01Q ~ 100Q para corrente de 20mA
0,01Q ~ 10Q para corrente de 200mA
Precisédo: 0,01Q ~ 100Q @ 20mA +(1,5%+5D)
0,01Q ~10Q @ 200mA £(1,5%+4D)
Resolucéo: 0,01Q
Buzina toca continuamente abaixo de 30Q2
Tensé&o de circuito aberto: cerca de 5V

Tenséo de Teste Faixa de Medigdo Resolugao Precisao
V6220 | iooen 10060 | 00160 | & (@%e3D) ot dicn
100V (0% a +20%) ?:ggl\gﬂg . giggg 8:8%3 + (3%38?232)2%69
250V (0% a +20%) ?gggg . ngggﬁ 33%3 * (3%+§I§?;()I/:ir’f+[z)),8%GQ
500V (0% a +20%) 3%%?2 - 2’3353 8281 gg * (3%+§I§:;T;E§+%),4%GQ
1000V (0% a +20%) 3’%%2 - 2’§§§§ 8281 gg + (3%+§IZ():;0I/;?+%),2%GQ

Observacgoes

e Teste de corrente de curto circuito menor do que 3mA.

e Faixa de saida pela EN61557: 0,10MQ~1,00GQ (tenséo de saida de isolagdo =50V)

e Faixa de teste de corrente de fuga: 10mA a 2mA
e Precisao de teste de corrente de fuga: 10% +3

e Passos de tensao para saida de tensao de isolagéo pode ser ajustada para 50%~120% em passos de 10%
¢ Nas medidas de resisténcia de isolagédo, quando o passo selecionado for menor que a tensdo nominal na
posigéo da chave (50V/100V/250V/500V/1000V), faixa maxima de tensao para resisténcia de isolagado sera 1/2
da faixa maxima de teste para a fungdo da posigéo da chave e a precisao sera adicionada com +2 contagens.
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PROPOSTA TECNICA

1. Manual de Instrugdes (1 un.) Entre em contato conosco para obter pecas de
2. Pontas de Prova (2 un.) substituicdo e acessoérios opcionais para seu ins-
3. Ponta de Prova Jacaré (2 un.) trumento de medigao.

4. Cabo Banana/Banana (2 un.) Utilize sempre acessorios originais Minipa.

5. Pontas de Prova de Isolacédo (1 un.)

6. Bolsa para Transporte (1 un.) 1. Ponta de prova MTL-7

2. Ponta de prova MTL-24A

3. Cabo de conexao Banana/Banana MTL-22,
MTL-37

4. Cabo de conexdo Banana/Jacaré MTL-23

5. Certificado de Calibracao

w A”°.....

*Especificagbes sujeitas a alterag6es sem prévio aviso. Inagens meramente ilustrativas.
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