PROPOSTA TECNICA

AMPERIMETRO COM GARRA DE CORRENTE FLEXIVEL

MODELO: M Flex-10D/18D

PROJETADO PROJETADO

CONFORME NORMA CONFORME NORMA
IEC 61010-1 IEC 61010-1

CARACTERISTICAS

¢ Display: Digital LCD de 4 digitos, leitura max. 3150. e Duracdo da bateria: 120h aproximadamente.
e Indicacdo de Sobrecarga: O simbolo “OL“ é exi- e Indicac&o de Bateria Fraca: o simbolo [[__1 apa-

bido. recera no display.
o Tempo de amostragem: 2 vezes/segundo. e Ambiente de Operacédo: 0°C a 50°C com umidade
« Diametro da garra: relativa < 80%.
M Flex 10D:127mm (5”). e Temperatura de Armazenamento: -10°C a 60°C,
M Flex 18D: 170mm (6.77). RH < 70%.
¢ Comprimento da garra: e Coeficiente de Temperatura: 0.1 x (precisao espe-
M Flex 10D: 254mm (10”). cificada) / °C (< 18°C ou > 28°C).
M Flex 18D: 457mm (18”). e Altitude: 2000m.
¢ Didametro do cabo: 8,5mm e Dimensdes: 120(A) x 70(L) x 26(P)mm.
e Comprimento do cabo (Garra ao gabinete): 1,8m e Peso: Aprox. 2869 (Incluindo baterias).
» Diametro do cabo na saida do gabinete: Smm. e Garantia: Valida por 24 (vinte e quatro) meses a
¢ Alimentacéo; 2 baterias Um-4 ou AAA 1.5V. partir da data da aquisi¢ao.
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PROPOSTA TECNICA

APLICAGOES

Projetado para utilizagéo laboratorial, em campo, servigos residenciais e qualquer circunstancias que haja
a necessidade de medigbes de altas correntes, que somente um alicate amperimetro poderia fazer.

SEGURANCA CORRENTE AC

Este equipamento acordo com a norma EN61010 e Faixa: OA ~ 3000AAC.

Categoria de Instalagao: e Precisao(45~500Hz): £(3%+5D)
Garra: CAT Il 1000V/CAT IV 600V. Faixa Resolugio
Gabinete: CAT Il 1000V/CAT Il 600V. 30A 10mA
ACESSORIOS 300A 100mA
3000A 1A

1. Manual de Instrucoes.
2. Duas Baterias AAA 1,5V
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Especificagbes sujeitas a alteragées sem prévio aviso. Figuras meramente ilustrativas.
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